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¡FELICIDADES!

Usted ha adquirido un calentador Solar, que cuenta con la más avanzada Tecnología para el calentamiento de agua a través de la energía solar, y con la más alta calidad basado en la norma  ISO 9001 y C.E.

“IMPORTANTE”
FAVOR DE LEER COMPLETO ESTE MANUAL ANTES
DE INICIAR LA INSTALACIÓN DE SU EQUIPO.

PRECAUCIÓN:
El sistema NO DEBE LLENARSE DE AGUA si los tubos han sido expuestos al sol sin agua, debido a que la temperatura en el interior de los tubos puede alcanzar los 270 grados centígrados, pudiendo haber un choque térmico al introducir agua fría. Si los tubos fueron expuestos al sol, déjelos enfriar y llene su sistema por la noche o temprano por la mañana.



Todos nuestros sistemas cuentan una garantía de cinco años contra cualquier defecto de fábrica, a partir de la fecha de compra. No aplica en partes eléctricas, flotadores, conexiones, etc.
 No se arriesgue. Si tiene dudas, solicite nuestro servicio de instalación profesional garantizada, a través de nuestro correo electrónico ventas@tecnosolarmex.com

MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACIÓN:
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN verifique que cuente con el siguiente material y herramientas:
-Jabón líquido para manos o lava trastes (para introducir los tubos con facilidad)
-Una llave inglesa # 10 y # 14
-Un dado # 10 y # 14
-Las herramientas y materiales necesarios para conectarse a la red hidráulica (depende del tipo de tubería con la que cuenta -cobre, galvanizado, tuboplus, etc.).
-Recomendamos que la conexión del equipo la haga un instalador o plomero calificado.

RECOMENDACIONES
1- Cuando transporte o mueva el sistema de un lugar a otro o al subirlo a la azotea, sea cuidadoso, especialmente con la(s) caja(s) de tubos de borosilicato al vacío, ya que estos son frágiles y pueden romperse si se golpean. En caso de romper un tubo, puede adquirir repuesto con nosotros.
2-Verifique que su sistema esté completo. Usted debe recibir de 3 a 6 cajas de cartón que incluyen:
a) Marco estructural y accesorios de instalación.
b) Tanque térmico de acero inoxidable y accesorios de instalación.
c) Tubos de borosilicato (pueden ser 1 o 2 cajas, dependiendo del modelo)
d) Flotador Automático (cuando aplique).
AREA DE INSTALACIÓN
3- Su calentador TECNOSOLARMEX debe instalarse con orientación al SUR, en un área soleada, libre de sombras, árboles y objetos que pudieran caer sobre el sistema pudiéndolo dañar (árboles frutales etc.) de preferencia en una azotea plana, lo más cerca posible de su boiler de gas, esto para evitar pérdidas de calor
en trayectos largos del sistema solar hacia la entrada de agua caliente de la casa (normalmente el boiler).
ENSAMBLE DEL SISTEMA
4- Una vez identificada el área de instalación, extraiga el contenido de la caja “a” (marco estructural), y la caja “b” (tanque y accesorios de instalación).



Su sistema armado debe lucir así:
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a) Arme el marco como se muestra en la foto superior, comenzando a unir las piezas A,B,C,D,E. Hay de dos a cuatro juegos de estas piezas (A-B-C-D-E) según el tamaño del equipo. (cuando son 3 o 4,en sistema de más de 200 litros, los largueros más gruesos van a los costados, mientras que los más ligeros van al centro.                   [image: ]    







                                                                                                    
Instale los tensores D y E - El tensor (D) se sujeta del orificio lateral superior de la pieza C y en el tornillo inferior de la pieza A (el mismo que sujeta A y B ) E se sujeta del orificio lateral inferior de C y del orificio lateral central de A, como se muestra en las imágenes.
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Instale las patas o el soporte de anclaje en las 4 patas como se muestra a continuación.
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b) Una vez ensambladas estas piezas, proceda a unirlas para formar una sola
           estructura. Agregue también el soporte de los tubos.
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c) Instale la (s) cruceta(s) en la parte posterior como se muestra en la siguiente imagen.
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Las piezas de las crucetas son fáciles de identificar, pues son las únicas que llevan un orificio al centro donde se unen con un tornillo largo. Cuando lleva
2 o 3 crucetas (sistema de más de 200 lts.), las piezas ochavadas deberían ir en
los extremos.

e) Instale el deflector
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6.- Una vez armado el modelo, marco estructural, proceda a instalar el tanque.
- Entre dos personas, con cuidado extraigan el tanque del empaque plástico.
- Remueva las tuercas que se encuentran a los costados.
- Con cuidado siente el tanque sobre los soportes B en la parte alta, y verifique  que los tornillos de los costados entren en los orificios de los soportes del tanque.
Ponga las tuercas en los tornillos SIN APRETARLOS todavía.
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7- Con cuidado y entre dos personas, instale uno a uno los tubos colectores al vacío.
a) Ponga jábon liquido lavatrastes en el extremo abierto del tubo (por el exterior) y en el empaque blanco que se encuentra en cada uno de los orificios del tanque,
estos para que entren con facilidad.
b) Inserte el empaque negro en el tubo, unos 20 centimetros en el mismo extremo Y ponga jabón nuevamente al tubo.
c) Primero inserte los tubos de los extremos (el primero y el último), como se  describe a continuación en el paso d y e.
d) Inserte uno a uno los tubos al tanque, girándolos suavemente en el sentido de
las manecillas del reloj y presionando poco a poco con fiemeza mientras gira, sin exceder la presión. Si no entran, verifique que tengan suficiente jabón para no botar el empaque blanco del tanque.
e) Una vez que ha entrado, gire el tubo en sentido opuesto, jalándolo, hasta sentarlo en el soporte bajo del sistema.
INSTALACIÓN DE LOS TUBOS DE VIDRIO
f) Una vez instalados correctamente en el primero y el último tubo, verifique que se encuentren perfectamente centrados respecto al orificio del tanque. Debe quedar
concéntrico, es decir, que no quede cargado para ningún lado ni hacia arriba ni abajo. En caso de quedar cargado hacia arriba, gire con cuidado el tanque hacia
arriba o hacia bajo hasta que los tubos queden concéntricos. Una vez alineados, apriete los tornillos del tanque (pero solo con la mano y hasta que tope en la rosca, No utilice llave para apretar los tornillos) y proceda a insertar el resto de los tubos.
g) Una vez instalado los tubos, recorra los empaques negros de hule hasia arriba, hasta que hagan contactos perfectamente con las superficie del tanque.
8- Su sistema cuenta con dos conectores de agua (entrada y salida ).
9- Proceda a revisar el diagrama de instalación (gravedad o alta presión, según proceda), para la correcta conección del sistema TECNOSOLARMEX.         Sistema por gravedad : la entrada de agua fría se hace regularmente por la parte de abajo y la salida de agua caliente por la parte de abajo y la salida de agua
caliente por la parte de arriba (a un costado) en el extremo opuesto a la entrada.
del tanque principal. (revise el diagrama de instalación de sistema para alta presión o hidro.
Para lograr un máximo rendimiento de su sistema solar VidaSol y evitar cualquier
desperfecto, revise las siguientes indicaciones:
a) Utilice tuberia de 3/4¨preferentemente tubería plástica, ya que tiene una excelente capacidad térmica, evitando así pérdidas de temperatura en climas fríos.
(recomendamos el uso de tubopex polimex, entre otros En caso de utilizar tubería
metálica, recomendamos la instalación de aislante térmico para reducir pérdidas de temperatura en los trayectos.
b) El tinaco debe tener una altura mínima de 80 cms y una máxima de 150 cms.
SIENDO EL ÓPTIMO 1 metro sobre la azotea .
c) Nota: Al apretar los conectores de entrada y salida roscables, asegúrese de no
apretar con demasiada fuerza para evitar aflojar los sellos y empaques de los conectores.
d) SIEMPRE instale un jarro de aire o respiradero en el tubo de salida del tanque.
Un calentador solar, al elevar la temperatura del agua, provoca que el agua se expanda, aumentando su volumen total, por lo que es imprescindible el jarro de AIRE
10- SIEMPRE INSTALE UN JARRO DE AIRE EN LA SALIDA DEL  CALENTADOR SOLAR POR GRAVEDAD (o en la parte superior del tanque en caso de equipos de alta presión). para liberar vapor cuando esta se expande al elevar su temperatura, y asi evitar daños al tanque.
e) El sistema NO DEBE LLENARSE DE AGUA si los tubos han sido expuestos al
sol sin agua, debido que la temperatura en el interior de los tubos pueden alcanzar
hasta 270 grados centígrados y existe el riesgo de provocar un choque térmico al
introducir agua fría. Si los tubos fueron expuestos al sol, déjelos enfriar y llene su sistema por la noche o temprano por la mañana antes que salga el sol.
f) Una vez lleno de agua, deje calentar de 24 a 48 horas para alcanzar la máxima
tenperatura.
Disfrute de agua caliente sin quemar gas!
Si tiene alguna duda, no dude en comunicarse con nosotros mediante nuestro sitio
web: http://www.tecnosolarmex.com
Comparta su experiencia con familiares y amigos, juntos podemos sanar al planeta y mejorarlo para nuestros hijos.
 (
Para cualquier duda puede contactarnos a ventas@tecnosolar
mex
.com
)
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